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GREENPOWER
De huishoud-accu AGM die topprestaties levert

De GREENPOWER, accu is in het jaar 2000 ontworpen op basis van jarenlang onderzoek door  
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toepassingen in vrijetijdsvoertuigen. GREENPOWER De LONG LIFE zuurstofrecombinatie huishoudaccu 
hoeft minder vaak geladen te worden dan standaard AGM-recreatie accu’s.

De GREENPOWER is voorzien van speciale platen van een loodcalciumlegering met een hoge dichtheid, 
die het ladingsbehoud vergroten, voor een geringe zelfontlading (Fig.1) en een groot aantal cycli (Fig.2). De 
elektrolytvloeistof wordt geabsorbeerd door de speciale glaswolseparatoren, die eventuele lekkages voorko-
men en de mogelijkheid bieden om accu’s in elke gewenste positie en/of hellingshoek te plaatsen, waarbij 
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een grotere weerstand tegen trillingen.

Het beste voor vrijetijdsvoertuigen!
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Fig. 1

CHARGE RETENTION

Fig. 2

LIFE CYCLES
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Het GREENPOWER VRLA (Valve Regulated Lead-acid)-systeem kan laad- en ontlaadgassen hercombine-
ren, waardoor de GREENPOWER (Groene stroom) een volledig hermetische en veilige accu is die geen en-
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bestand tegen corrosie, en het deksel is voorzien van de VRLA-overdrukventielen.

De levensduur van de accu kan door verschillende factoren nadelig worden beïnvloed.
• De diepte van de ontlading voorkom dat de accu verder wordt ontladen dan het minimale niveau van 11V;
• De duur van de ontlading zorgt dat de accu na gebruik niet ontladen blijft.
De laadmethode: zorgt voor het meest optimale en geschikte laadniveau.

GREENPOWER-accu’s kunnen worden geladen door middel van een wisselstroomdynamo, een elektroni-
sche lader en zonnepanelen, waarbij wordt voldaan aan de aanbevolen parameters (Fig. 3).
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Fig. 3



56

beschikbare modellen en technische kenmerken
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